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TOTOLINK - N300RH_V3, 2 Antenas 11dBi, N300

1. Conozca el dispositivo

Aspecto de TOTOLINK - N300RH_V3, 2 Antenas 11dBi, N300
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2. Componentes

· TOTOLINK - N300RH x 1
· Guía de instalación rápida x 1
· Fuente de alimentación x1

3. Proceso de Instalación

· Conecte el dispositivo a una toma eléctrica, cerca del ruteador de internet principal. Vaya a Configuración WIFI en su teléfono celular. Encuentre la red con el Nombre SSID “TOTOLINK” y conéctese a esa red. 

· Ingrese al navegador que usted tenga instalado en su teléfono (Firefox, Google Chrome, entre otros) e ingrese en la barra de direcciones: la dirección ip 192.168.0.1

· Ingrese el usuario y contraseña, que es admin, tanto en usuario y contraseña. Dar click en LOGIN.
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· Dar click en Operation Mode. Luego seleccionar Repeater Mode y seleccionar wlan 2.4 GHz o wlan 5GHz para conectarse al ruteador principal (Wan Interface), luego dar click en Apply. En este caso se seleccionar Wan Interface -> wlan 2.4 GHz.
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· Luego de dar click en Apply, aparecerá la siguiente pantalla, en primer lugar, se debe seleccionar Scan, luego seleccione el SSID del ruteador de internet principal, se debe seleccionarla es decir la red WiFi provista para conectarse a internet (entregada en el momento de instalación del servicio de Internet), e ingrese la contraseña del SSID del servicio de internet principal. También debe ingresar el nombre de la red y contraseña de la red de internet extendida en Network Name (SSID) y Password.
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· Luego puede cambiar el nombre de la red SSID del Repetidor en 5 GHz. Ingrese el Repeater SSID y Password que usted requiere establecer en 5 Ghz y luego de click en Apply.
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· Después de esto, mueva el extensor hacia el lugar en el que necesite extender la señal de internet. Espere un minuto y observe si tiene acceso a Internet en los dispositivos en el área de internet extendida.

Para atención de reclamos por daños en su extensor Wifi, acercarse a una oficina de atención al liente de Puntonet en su ciudad. Mayor información en el 1700786866.
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